V.- ADAPTATION OF A DPX
1000 OR 2000 TO INSTALLATION NOTICE TECHNIQUE DPX

TYPE 4DG, 7DG
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. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 108

Flag thimble for cable 1 x 1,5mm2 2847

137 Sling L = 1,30m with insolator tower & 320 mm 2848

138 Siing L = 1,90 m with insolator tower & 506 mm 2849

Length of 14 m 1x 1,5 mm2 cable with connecting thimble welded on each end 2850

Length of 20 mx 1 x 1,5 mm2 cable with connecting thimble weided on each end 2851

Length of 50 m x 2x 1,5 mm2 cable withoul connecting thimble 2852

A. DIFFERENTES VERSIONS. Length of 100 m 1 x 1,5 mm2 cable without connecting thimble 2853

68 +MB Cross bar for compression tower L 300 mm 2844

. , e 69 +MB Cress bar for compression lower L 800 mm 2843

DPX 500 Coffret de sécurité simplifié réservé aux Set for repair roller ehort pin @ 8 mm 2858

installations de longueur inférieure & 300 métres,de gfrgmﬁi,':; mp"_' 2 ; Tom 2859

dénivellation inférieure & 75 m. et dont la station S for repair roller lorg o 10 2680

d'arrivée est visible de la station de départ Lon pin @ 10 mm A3721

Short pin D 10 mm A3 720

DPX 1000 Coffret de sécurité standard S:'ai‘.,;“ééﬁ.? Jorroten 1281

164 Switch CA-ON Red (R = 10 K ohms) 2 665

: . H 165 Switch CA-ON White (R = 27 K ahms) 2863

DPX 2000 Coffret de sécurité avec localisateur incorporé 186 Switcth CA-ON yollow {without resistor) 2864

. 166 T Switch CA-ON yellow with ball 2865

DPX 3000 Localisateur seul, pouvant s'adapter sur toutes ;361 T weh ,,‘,”‘3” ywmﬂ; haﬂc . T phaq incroporated 2866

. : mplete bearing pe 2867

tanes de séourte. s i esS RO Okt

SWi - ) 2869

B' PARTIE SECURITE (DPX 500 h 1000 = 2000) 216 Yellow swiich head CA-ON (without resistor} 2868

227 COmplate_ n_:cksr CA-CN (pin, rocker indicator) 2870

Sécurlté absolue, deux défauts ne peuvent se compenser z0 B P X or Aadas

Station de renvoi passive (sans batterie) Screw H 8 - 90 2900

Fonctionne sur toute ligne de sécurité zs Slastic cotter nox 3 x 18 1182

\ \ . ontact sirip CA-ON 2 862

Mémorise tous les défauts {(mémorise une ocuverture sécurité 245 Clip pressura contact A3BT2

pyléne avant déclenchement) 247 Scrawi inox 5 x 20 1234

Test du coffret (dépannage rapide) 248 Inox rectangufar brake ML 128

Test des seuils de déclenchement mini et maxi P Aiiachomant shomiriar stop bearing haad ppsid

Alimentation24V —---- ou +>4 isolée galvaniquement 501 T Bearing type CA - T 2894

Consommation = 5 VA pour DPX 500 - 1000 B e e oo

ng square pin 896

25 VA pour DPX 2000 Breaking nut inox M8 1233

Raccordement par un connecteur débrochable mﬂfaam rud M o 1680

. ng md M 1 1272
Prise téléphone . 297 Connecior 4 poles SU male + female 2790-2786
Température de fonctionnement coffret: - 25°C /50° C 297 Wired Connecior 4 poles SU maie + famale 2788-2324
Appareil non étanche 298 Wired Gormactor & potes LT e + omele 2. 370

. ' - s . Switch support bolt+ screws 287N

Tg{)nopg/rg(t)t:%a de fonctionnement station supérieure Switch support TS strap + screws 2872

- . 507 Claw + scrows 2887

507 Claw + screwx 2888

C. PARTIE LOCALISATION (DPX 2000 - 3000) Angle PVC A 3870

Telephona clamp + screws 2889

Affiche la position et la nature du défaut, méme fugitit - Pwi-ivipedapnsioiry ot oA

Temps de réponse inférieur au temps de répanse d'un coffret de 194 Hook for G 714 AT

sécurité Axis cap magneto G 43 254 1126

Autogenerating capsule TA 113 1120

Fonctionne sur toute ligne de sécurité (avec ou sans téléphone)

Magneto 1000 HI G 223 2

1121

Peut-étre installé par l'exploitant Metallic cap for magnalo 1000 H3 G 3617 1123

Alimentation 24 V -- - - - ou 24 isolée galvaniquement By Pl 80167 s

Consommation = 20 VA pour DPX 3000 Bipokar wire (withoul male pluq) 27m
Bi wina {with male

Température da fonctionnement coffret 1 - 25° C/50°C Cr_?::cﬂe g'§p for line a‘:::za_mr 27;7.?7&

Appareil non étanche ¥m: e 0 192 112
Base joint for box SA 181 - SR 370 2775

Il est conseillé d'interconnecter toutes les masses.

Copper wive (10 m # 3 mmj)
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IV. - LIST OF OUR EQUIPMENTS Il. PARTIE SECURITE
FOR SKI-LIFT

A.- CONTROLES JOURNALIERS
REFN PRODUCTS computer code . ® .
DPX 3000 Faul locator including : 2764 1.- Armer le coffret (poussoir reset \L/, le voyant vert @ doit
- ponnectors, spare fuses s allumer.
DPX 2000 Safety box + faull locator including 2752
- connectors, spare fusas, shunt switch ke H
DX 1000 Safety box ‘.ndﬂng 4 2751 !Drovoquor un déiaug surla ligne de sécurité (ouverture d'un
- tonnectors, spare fuses, shurt switch key interrupteur de déraillement ou action du bouton "STOP™)
DPX 500 Safety box designed for small lifts including : connectors, spare fuses 2753
SRDPX Complete top station SADPX 2770
KIT SRX 27 %%WMM
70GI Safety box including : 2748
- connectors, spara fusaes, shurt switch key
70GS Safety boxe designed for small lifts including : conneclors, spare fuses 273 ® —y @
182 Intarmediary control station type S.1 2768 . H ’
370 Aeturn top station type SR with incorporated feed module n* 372 2329 2.- Actionner reset sallume
3re Feed module for retum top station 2314
zc Feed module with incorporated loader 2317 Actionner le poussoir+@ - @ s'dteint au maximum aprés
380 Battery loader for feed module 2316 05 nde. le ant ‘ali
381 Adapter battery loader for feed modula 2769 12 Seconde, e voy coupure sallume
Adapter 40G, 70G = DPX 3753
Foading bloc 220-380 V for 7 DG 2284 3.- Renouvaler 'opération avec le poussoir - @ , la voyant
Resistance bloc {10 K or other values) A3 . @ .
MDF+S Faull kocator+ sel 2784-2748 déraillement \L/ s'allume
MOF Faul jocator without self 2785-2750
Sel! for MDF 2322 . . . .
. Bare attachement baaring blac C 248 Sl,alamiedscssamobs,lavoyaﬂ@m#&m;:asous‘&amaxés()ﬁsecmde
2 Toroidal joint 1206
4 Screv M 6 x 26 12% INTERDICTION ABSOLUE D'UTILISER CE COFFRET
5 Opening spring A 1462
6 Red contact unik (R = 10 K ohms) 2696
7 White contaci unit{27 K ohms) 2697
8 Yellow contact unit {without resistor) 2605
9 Inox axie type CA A 456 I? COUPU re O
10 Rear ball - bearing watertight 1207 ) 1
12 Pin stop circlips 1208 12 |.:I_l Portillon O
13 Connecting flange on tube with nuls AIT7 l I —
14 Connecting flange on L with nuts A 357 11— + C Déraillement DANGER
16 Standard roller shart pin axis @ 10 mm 2828 l J
16L Standard rollar long pin axis @ 10 mm 2827 T -
16 PU Polyurathane roller short axis © 10 mm 2828 TEST Dégradation
16L PU Polyurethane roller long axis @ 10 mm 2829 10
17 Thurst anli retum A 1268
20421 Earthing stake + coliar 1213 Normal Q
21 Collar lor earthing stake 2668
23 Cable clip @8 mm 2824 Fuite
24 Walnut shaped line insulatar 1218 _
26 Plastic fashening collar N 62 L - 352 mm (box of 100} 1218 -
27 Cable cip @ 6 mm 1217 [ RESET ] . ReEseT| CC:24
Adapiation shred mllex axis @ 10 mm on driked arm & 8 mm 2879 . .
29 Sterrup bolt 10x46 Ales2 Court-circuit
32 Jawn’ 3212 for cable ® 6 mm 2830 | N
33 Jaw N"3214 for cable & 8 mm 281
34 Jaw N” 3216 for cable @ 10 mm 1222 I | |
50 Hall aluminium flange for tower support (2 pars +bolts) 28%
53.204M10 Standard arm with tiphtning bolt 28: 1 2 3 A 5 6 7 8 9
52 Arching spanner AB42
54+29:M10 Arm with 2 holes for cross bars 28
55+29+M10 Long arm 585 mm between axis 28% B.- BRANCHEMENT COFFRET STATION DE
T1+72+W15 Strengthening am including plague and screws 2845
72 Plaque and screws for strangthening amm 2846 RENVOI TYPE SR DPX
121 Fuses 0,315 A (box of 10) 357
122 Fuses 1 A (box of 10) 358 110 iéphone
123 Fusss 2 A (box of 10) 359 2 | O |— wphone
124 Fuse 3 A (box of 10) 360 3 | O |— nonconmnectd
357 Temporised fuses 1 A {box of 10) %5 4lo e
134 Lightaning protector type K 2832 5 0 ligne




IMPORTANT ; - Insérer un fusible 315 mAT sur le fil de ligne si la platine SR X
est installée seule.

- Séparer le fil de ligne des installations électriques en gare amont
et aval, ceci afin d'éviter les tensions induites et les parasites
sur la ligne.

- Limiter la longueur du fil de ligne en gare amont et aval au strict
minimum. '

- Valeurs des résistances & insérer dans la ligne de sécurité.

DERAILLEMENT: _____  10KQ
PORTILLON: ___ __ 27 KQ

Nota : Le DPX 500 fonctionne sans résistance dans les interrupteurs de
sécurité (les indications déraillement et portillon n'existent pas)

REMARQUE : - Si les fils ligne et terre sont inversés, le voyant @ sera allumé
en fonctionnement, il ne sera pas possible de réarmer le coffret.

1 0 +
Alimentaton24V —= oy =<+ ¥ 15%
2 0 - {isolée galvaniquement)
3 @) Terre
4 ) Ligne de sécurité
5 Qeeee=0
Réarmement extérieur
6 O INC.
7IO__0..Y24Vou4sv ]
utilisation (48 V x 1 A maxi)
S R R
9 0 -
Téléphone
10 8]
ECRETEUR 4 connecter impérativement aux
bornes de la bobine du relais utilisation (livré
avec I'appareil)
11 —0
Interne au Ig CLE
12 mY
coffret
13 I—O TERRE

3) Safety box test
-connect the SRDPX return station or the filter directly to the DPX terminals.
- proceed with a recording of a ficticious opening and short circuit by taking
off and by short circuiting the station or the filter (new device)
- if the recording is good, check the following points :
a) Adaptation of the device to the safety line
b) Retumn station of the type M 37270 F (see page 11)
- if the recording of the opening isn't possible check the line fuse and repeat
the recording as previously.

.- IMPORTANT REMARKS

The recording must take place starting from the point furthest away to the point closest to
the DPX. Foragood recording, the short circuit must be real.

Short circuit (Connedt line and earth with the cable equipped with connecting clamps
supplied with the DPX)

NB : Don't use the carrier line as an earth.

if the positions “STOP" or "SAFETY GATE" are too close, start with the last tower
{minimum distance between 2 positicns : 40 meters).
For towers equipped with 4 or more switches, you must do an opening for recerding of

the defect on the switches located in the middle, betwenn the INPUT" and the "OUTPUT"
of the safety line current on ona tower,

Exemple below ; Do your opening on 2 or 3

{/’\\ o 1 Reminder :Connections between
b ————_ __,9 switches 10 be reduced 1o the
I minimum length. ( Shorten the wires)
\\\/ In case of any modification on the
; | line, rerecord the defects.

o S’ I 7 me A
2ol S LeeE ¥
S Y K !
!,“ 1
‘_‘,:\ To avoid any incident due 1o

L CADIE JpEcedt SOURE O un Condhoctnr \ . i .

. K ., 4 | atmospheric discharge, we advise
4 9 d you to disconnect the DPX and

[

e 4 I‘\ I
Qq:-///_\l}” . | short dircuit the line and earth.

J.OVERALL DIMENSIONS ; .
2holes & 6,5mm
21Mmm T
s
i
\ 4 ] 297
Z z = > 4holes
//7/ 285 - - ,——-'5 -
o R A
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B ff’?: 5
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H. - MAINTENANCE

1) No lights on and display switched off < sae “feeding™ fuse 1 AT
delayed

2)  Display[OU : 01]permanent < see "LINE" fuse O,315A delayed

4.6 Jaune = dégradation de laligne

sans amét de lNnstaltation
5§ Vet = Lignenomale
10 = Clé hors sécurlté

WS U U
défaut
permanent










































